
VZOR
Kontrolní hodinový odečet (KHO) plynárenské soustavy v ČR

datum KHO provozovatel přepravní soustavy

hodina

Souhrnné množství plynu 
ve vstupních hraničních 

bodech přepravní soustavy

Souhrnné množství 
plynu ve výstupních 
hraničních bodech 
přepravní soustavy

Souhrnné množství 
plynu pro dodávky 

zákazníkům připojených 
přímo na přepravní 

soustavu

Souhrnné množství plynu 
z předávacích míst mezi 

přepravní soustavou 
a jednotlivými distribučními 

soustavami

Souhrnné množství plynu 
ve výstupních bodech 

virtuálních zásobníků plynu

Souhrnné množství plynu ve 
vstupních bodech virtuálních 

zásobníků plynu

Ostatní souhrnné množství 
plynu 

(akumulace, plyn pro pohon, 
ztráty)(název provozovatele distribuční 

soustavy)
tis. m3 MWh tis. m3 MWh tis. m3 MWh tis. m3 MWh tis. m3 MWh tis. m3 MWh tis. m3 MWh
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Celkem

Průměrné spalné teplo v den KHO (kWh/m3)

Poznámka:
Vyplněný formulář se zasílá do 14 dnů od požadavku.

Údaje v tis. m3 musí být uvedeny při +15 °C a 101,325 kPa.
Údaje je třeba uvádět s přesností na jedno desetinné místo.

Vypracoval:

Telefon:

E-mail:

Datum:


