
Daním a čas měření:
Komunikační protokol:
Identifikační řetězce:

Č. protokolu: VIN:

CALID: CVN: VIN:
Stav Readiness (údaje pro J1939):

Comp Fuel Misf
EGR 
WT

EGS
Heat

EGS
Func A/C SAS Evap HCat

Cat
Func

NM 
HC Cold NOx DPF Boost

Podporované

Otestované

Stav Readiness (údaje mimo J1939):

Comp Fuel Misí
EGR.' 
WT

O2S 
Heat

O2S 
Func A/C SAS Evap HCat

Cat 
Func

Podporované
Otestované

Výpis DTC: Celkem závad:
Vzdálenost ujetá při aktivní DTC: km Stav MIL:
Naměřené hodnoty:
Palivo:

Pozn. Pro vícepalivová vozidla se řádek Palivo a tabulka opakují.

Status n 
[min-1]

vyústění CO 
[%]

co2 
[%]

HC 
[ppm]

Lambda
H

o2 
[%]

COcm 
[%]

NOX 
[ppm]

TPS 
[%]

Měřeno

Limit
Měřeno

Limit

Výsledky doplňkových testů (dvoustavová sonda):
ii [mm*1] sonda Amplituda [V] Frekvence [Hz]

Výsledky doplůko 
n [min1]

vých testu (široko^ 
sonda

lásmová sonda): 
Rozsah signálu [V, mA]

—

Kontrola nádrží LPG/CNG:

Pozn. uvede se seznam všech použitých nádrží.

Nádrž č. Výrobce Homologace Životnost do: Vizuální kontrola
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(čárový kód protokolu)

třetí a popřípadě další strana protokolu o technické prohlídce


