[ PRO DRZITELE TECHN “OSVEDCENI
1. Technické osvédceni je vefejna listina
2. Technické osvédceni musf byt bezpecné uloZeno. Ztratu nebo zniceni technického osvédéeni
Jje jeho driitel povinen neprodlené ohlasit vécné prislusnému organu stétni spravy.
3. Zapisy do technického osvédceni smi provadét jen opravnéna osoba.
4. Technické osvédceni se predkladd prislusnym organim pfi provadéni ukond ve vztahu
k vozidlu nebo na jejich vyzvu.

CZECH REPUBLIC

TECHNICKY POPIS VOZIDLA ZMENA

ZTP & ES¢. (ZTP)
1 Druh vozidla:

Zkratka kategorie vozidla:

Tovarni znacka:

Vozidio

Typ: 6 Varianta: 7 Verze:
Obchodni oznageni:
Identifikaénf &islo vozidla (VIN):

© ® o &~ O N

10 Vyrobce podvozku:
11 Vyrobce:
Typ: 13 Palivo

Motor I ]
N

14 Max. vykon [kW)/ot. [min"]: 15 Zdvih. objem [cm?]:
16 Predpis EHK OSN &.: 17 Smérnice EHS/ES ¢&.:

18 Korigovany soucinitel absorpce:

| Emise ]

19 Vyrobce:
20 Druh (typ):
21 Vyrobni &islo (nastavby, kabiny):

Barva:

Karoserie
N
N

23 Potet mist: - celkem 24 - k sezenl: 25 -k stanf: 26 - ltizek:
27 Maximalni zatizenf stfechy [kg]: 28 Objem cisterny — skiiné [m?]

29 Celkova: - délka: [mm]: 30 - &itka 31 - vyska:
32 Rozvor [mm]:

33 Rozméry lozné plochy [mm]: — délka: 34 &itka:

| Rozméry I

85  Provozni hmotnost [kg]:
36 Nejv&tsi technicky pifpustnéd/povolena hmotnost [kg]:

@
Q

Nejvétsi technicky pifpustné/povolena hmotnost na napravu [kg):1-2-3-4...

3

®

Nejvétsi svislé statické zatizeni spojovaciho zafizeni (zavés horni/spodni) [kg]:

Hmotnosti

39 Nejvétsi technicky pfipustnd/povolena hmotnost pipojného vozidla [kg]: - brzdéného:

40 - nebrzdéného:
4
4

Nejvétsi technicky pFipustné/povolena hmotnost jizdni soupravy [kg]:

[

Spojovaci zafizeni - druh a typ:

4

1=}

Pocet naprav - z toho pohanénych:

Kola a pneumatiky na napravé (1-2-3-4-...) - rozméry/montaz (zdvojena =,[2]):
44 1.

45 2.

46 3.

47 4.

48 Nejvy38i rychlost [km.h]:

Népravy

49 Brzdy (ano - ne): - provozni: - parkovacf: — Nouzova: - odleh¢ovaci:
50 Vné&jsi hluk vozidla [dB (A)]: - stojiciho/ot.[min]: 51 - za jizdy
52 Spoteba paliv: — metodika: 53 - pii rychlosti [km.h"]:
54 1100 km"J:
Vybava (ano/ne): 55 ABS: 56 — Retarder:
57 Razeni prevodovky (man/aut):

Dal3i tidaje viz Dal$i zdznamy:




ZAZNAM O SCHVALEN(I TECHNICKE ZPUSOBILOSTI VOZIDLA

Nize podepsany potvrzuje, Ze vozidlo se shoduje s typem, jehoz technicka zpUsobilost byla schvalena k provozu na
pozemnich komunikacich Ministerstvem dopravy a spoju CR.

[V piipadé, kdy je technické osvédceni vydano na zakladé schvaleni technické zplsobilosti jednottivého vozidla, potvrdf toto pifsiusny organ statni spravy a zapk
3e ¢. j. Rozhodnuti. Pokud se jednd o typové schvdlen! ¢.j. se nezapisuje. Do kolonky .dne” se vidy zapisuje datum vydan! TO.)

VOZIAdIO: €. jorvriioviiiiiiiiiiiiii

Otisk razitka a podpis oprdvnéné osoby

Otisk razitka a podpis oprdvnéné osoby

Doklad o nabyti
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DALSI ZAZNAMY
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Vzor vypisu z technického osvédéeni silni¢niho vozidla

CESKA REPUBLIKA
VYPIS Z TECHNICKEHO OSVEDCENI

SILNICNIHO VOZIDLA €. ......

VOZIDLO SE SHODUJE S TYPEM SCHVALENYM
MINISTERSTVEM DOPRAVY A SPOJU CR POD CISLEM

DRUH VOZIDLA

TOVARNI ZNACKA, TYP, VARIANTA, VERZE

IDENTIFIKACNI CISLO VOZIDLA (VIN)

DATUM VYSTAVENI
PODPIS

RAZITKO

HMOTNOST [kg): TECH. PRIPUSTNA / POVOLENA

i

ST

SPOJOVACI ZARIZENI

DALSI ZAZNAMY




