Vzor vstupnich udajt pro vypocet bezpeénostniho standardu uvefejiiovanych
operatorem trhu

Dny GaHaobdobil, J, Ta U:

a) Pro pripad mimoradnych teplotnich hodnot v pribéhu sedmidenniho obdobi poptavkovych
$picek:
Den G, je DD.MM.RRRR.

Den H, je DD.MM.RRRR

b) Pro pfipad vyjimeéné vysoké poptavky po plynu v délce nejméné 30 dn:



Obdobi I, je definovano asovym intervalem od DD.MM.RRRR do DD.MM.RRRR.

Obdobi J, je definovano &asovym intervalem od DD.MM.RRRR do DD.MM.RRRR.

¢) Pro pfipad narudeni jediné nejvétsi plynarenské infrastruktury v délce nejméné 30 dnu:
Obdobi T, je definovano ¢asovym intervalem od DD.MM.RRRR do DD.MM.RRRR.

Obdobi U, je definovano ¢asovym intervalem od DD.MM.RRRR do DD.MM.RRRR.

Koeficienty Kmax.den,TDDn, Lmax.den, K30dnu, TDDn, L30dnu’ KN»1,TDDn a LN—1:

Méreni typu C

Tfida TDDn DOM1 DOM2 DOM3 DOM4 MO1 MO2 MO3 MO4 SO1 SO2
SO3 SO4

ad a) Kmax.den, TDDn Kmax.den,DOM1 Kmax.den,DOM2 Kmax.den,DOM3

Kmax.den,DOM4 Kmax.den,MO1 Kmax.den,MO2 Kmax.den,MO3 Kmax.den,MO4
Kmax.den,SO1 Kmax.den,SO2 Kmax.den,SO3 Kmax.den,SO4

ad b) K30dnu, TDDn K30dni,DOM1 K30dn(,DOM2 K30dniu,DOM3 K30dni,DOM4
K30dn(,MO1 K30dna,MO2 K30dni,MO3 K30dni,MO4 K30dn(,SO1 K30dn(,S02
K30dn(,SO3 K30dn(,SO4

ad c) KN-1, TDDn KN-1,DOM1  KN-1,D0M2  KN-1,DOM3  KN-1,DOM4  KN-
1,MO1 KN-1,MO2  KN-1,MO3  KN-1,MO4 KN-1,S01 KN-1,S02  KN-1,S03
KN-1,504

Mé&reni typu A, B

ad a) Lmax.den  Lmax.den
ad b) L30dna L30dnu

ad c) LN-1 LN-1




