datum KHO

VZOR

Kontrolni hodinovy odeéet (KHO) plynarenské soustavy v CR

provozovatel prepravni soustavy

hodina

Souhrnné mnozstvi plynu
ve vstupnich hraniénich
bodech prepravni soustavy

Souhrnné mnozstvi
plynu ve vystupnich
hraniénich bodech
prepravni soustavy

Souhrnné mnozstvi
plynu pro dodavky
zakaznikum pfipojenych
pfimo na prepravni
soustavu

Souhrnné mnozstvi plynu
z pfedavacich mist mezi
prepravni soustavou
a jednotlivymi distribuénimi
soustavami

(nazev provozovatele distribu¢ni

soustavy)

Souhrnné mnozstvi plynu
ve vystupnich bodech
virtualnich zasobniku plynu

Souhrnné mnozstvi plynu ve
vstupnich bodech virtualnich
zasobnikl plynu

Ostatni souhrnné mnozstvi
plynu
(akumulace, plyn pro pohon,
ztraty)

tis. m" MWh

tis. m° MWh

tis. m" MWh

tis. m> MWh
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tis. m> MWh
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Celkem

Priimé&rné spalné teplo v den KHO (kWh/m?)

Pozndmka:

VypInény formular se zasila do 14 dni od poZadavku.
Udaje v tis. m® musi byt uvedeny pfi +15 °C a 101,325 kPa.
Udaje je tfeba uvadét s presnosti na jedno desetinné misto.

Vypracoval: |

Telefon: |

E-mail: |

Datum: |




