
VZOR č. 7
Část 3

Kontrola účinnosti chladicího zařízení chlazených dopravních a přepravních prostředků v 
provozu provedená znalci mimo zkušební stanicí podle odstavce 49(a) dodatku 2 k příloze 1 

ATP

Kontrola byla provedena na základě protokolu o zkoušce č............ ze dne.................................

vydaného schválenou zkušební stanicí/znalcem (název/jméno, adresa).....................................

Chladicí zařízení:

Popis.........................................................................................................................................

Výrobce....................................................................................................................................

Typ a sériové číslo..................................................................................................................

Rok výroby.............................................................................................................................

Druh chladicí látky..................................................................................................................

Jmenovité množství chladicí látky udané výrobcem.........................................................kg

Skutečné množství chladicí látky použité pro zkoušku.....................................................kg

Plnící zařízení (popis, umístění)............................................................................................

Vnitřní ventilační zařízení:

Popis (počet atd.)....................................................................................................................

Příkon elektrických ventilátorů...........................................................................................W

Výkon..............................................................................................................................m3/h

Rozměry potrubí: průřez........................................ m2, délka........................................... m

Stav chladicího zařízení a ventilačních přístrojů...................................................................

Dosažená vnitřní teplota..................................................................................................... °C

při vnější teplotě .. .....................................................................................................°C
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Na základě shora uvedených výsledků kontrol smí být dopravní nebo přepravní prostředek 
schválen osvědčením podle dodatku 3 k příloze 1 ATP platným po dobu nejvýše tří let, 
přičemž se dopravní nebo přepravní prostředek označí rozlišovací značkou..............................

V...

Dne

VZOR č. 7 (pokr.)

Teplota uvnitř dopravního nebo přepravního prostředku před 
uvedením do činnosti chladicího zařízení................................................................................ °C

Celková doba činnosti chladicího zařízení................................................................................. h

Doba od začátku zkoušky do okamžiku, kdy střední teplota 
uvnitř skříně dosáhla předepsané hodnoty...................................................................................h

Kontrola činnosti termostatu..........................................................................................................

Pro chlazené dopravní a přepravní prostředky s eutektickými deskami:

Doba činnosti chladicího zařízení zajišťujícího 
zmrazování eutektického roztoku................................................................................................h

Doba udržení vnitřní teploty vzduchu po vypnutí zařízení........................................................h

Poznámky:......................................................................................................................................

Odpovědný pracovník


