VZOR

Vyhodnoceni dodavek plynu v distribuéni soustavé

provozovatel regionalni distribucni
soustavy

l. Vstupy do di

stribuéni soustavy

Véazeny primér spalného tepla |

| (kWh/m®)

Vazeny primér vyhfevnosti |

| (kWh/m®)

Dodané mnozstvi plynu do distribuni soustavy z pfepravni soustavy

mésic nebo rok

spalné teplo
Nazev vstupniho bodu tis. m? MWh (KWh/m®) vyhfevnost (KWh/m®)
Celkem
Dodané mnozstvi plynu od vyrobcl plynu a z jinych distribuénich soustav
spalné teglo
Nazev vstupniho bodu tis. m® MWh (kWh/m®) vyhfevnost (kWh/ms)
Celkem
Dodané mnozstvi plynu pfes preshranicni plynovod do CR
spalné teglo
Nazev statu tis. m® MWh (kWh/m®) vyhievnost (kWh/m®)
Celkem
Vyhodnoceni dodavek plynu v distribuéni soustavé
Il. Vystupy z distribuéni soustavy
Celkové mnozstvi plynu distribuovaného zakaznikim, podle krajd
[nazev kraje] pocet pripojenych tis. m* MWh

zakazniku

Velkoodbér (VO)

Stredni odbér (SQ)

Maloodbér (MO)*

Domécnosti (DOM)*

Celkem




Vyhodnoceni dodavek plynu v distribuéni soustavé

Il. Vystupy z distribuéni soustavy

Vlastni spotfeba, ztraty, zmé&na akumulace v distribuéni soustavé

tis. m* MWh

Vlastni spotreba

Ztraty

Zména akumulace

Celkem

MnozZstvi plynu dodaného do jinych distribuénich soustav

Nazev vystupniho bodu tis. m°® MWh

Celkem

Mnozstvi plynu dodaného pres preshraniéni plynovod z CR

Nazev statu tis. m® MWh

Celkem

Vypracoval: | |

Telefon: | |

Datum: | |

Poznamka:

Vyplnény formular se zasila mésicné do 15. dne nasledujiciho mésice a rocné do 31. ledna nasledujiciho roku.
Udaje v tis. m® musi byt uvedeny pii +15 °C a 101,325 kPa.

Udaje je tfeba uvadét s presnosti na jedno desetinné misto.

V piipadé potieby Ize pridat dalsi tabulky.

* Udaje za tyto skupiny odbératel(: tykajici se mnoZstvi plynu a energie jsou vypinény na zékladé typovych
diagramt dodavek nebo mohou byt vypinény na zakladé poméru skutecnych dodavek v jednotlivych vyssich
Uzemné spravnich celcich distribuéni soustavy za pfedchazejici kalendarni rok.



