
VZORč. 4B
Část 3

Určení účinnosti chladicího zařízení chlazených dopravních a přepravních prostředků s 
eutektickými deskami schválenou zkušební stanicí podle odstavců 32 až 36, mimo odstavce 

34(a) a 34(c), dodatku 2 k příloze 1 ATP

Chladicí zařízení:

Popis.........................................................................................................................................

Druh eutektického roztoku......................................................................................................

Jmenovité množství eutektického roztoku udané výrobcem.............................................kg

Skupenské teplo při teplotě tuhnutí 
udané výrobcem.................. ................................kJ/kg při..............................................°C

Chladicí zařízení odnímatelné/neodnímatelné 17

Pohon nezávislý/závislý od hlavního vedení17

Výrobce....................................................................................................................................

Typ a sériové číslo..................................................................................................................

Rok výroby..............................................................................................................................

Eutektické desky: Značka...........................................Typ....................................................

Rozměry, počet, umístění desek, vzdálenost od stěn (připojit náčrtek)...............................

Celková zásoba chladu pro teplotu tuhnutí udaná výrobcem...................kJ do............. °C

Vnitřní ventilační zařízení (je-li):

Popis.......................................................................................................................................

Automatická zařízení.............................................................................................................

i/
Nehodící se škrtněte
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Strojní chladicí zařízení (je-li):

Značka..................................................Typ....................................... č.................................

Umístění..................................................................................................................................

Kompresor: Značka..........................................................Typ...............................................

Druh pohonu..........................................................................................................................

Druh chladicí látky.................. ..................................................................... . ......................

Kondenzátor............................................... .............................................................................

Chladicí výkon udaný výrobcem pro danou teplotu tuhnutí 
a pro vnější teplotu + 30 °C............................................................................................... W

Automatická zařízení:

Značka.......... . ......................................... Typ........................................................................

Odmrazování (je-li)................................................................................................................

Termostat.................................................................................................................................

Presostat LP.............................................................................................................................

Presostat HP.............................................................................................................................

Pojistný ventil..........................................................................................................................

Jiná...........................................................................................................................................

Doplňková výstroj:

Zařízení elektrického ohřevu těsném dveří:

Výkon na běžný metr odporu.........................................................................................W/m

Lineární délka odporu.......................................................................................................... m

Střední teploty na začátku zkoušky: 

uvnitř.........................................................°C ±........................................................... K

vně....................................................................°C±........................................................... K

rosný bod ve zkušební komoře........................°C±.......................................................... K
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Výkon vnitřního ohřevu

Datum a hodina uzavření dveří a otvorů dopravního nebo 
přepravního prostředku.................................................................................................. . .............

Doba akumulace chladu

Záznam středních a vnějších teplot skříně a/nebo křivka 
znázorňující časový průběh těchto teplot.....................................................................................

Poznámky:......................................................................................................................................

Na základě shora uvedených výsledků zkoušek smí být dopravní nebo přepravní prostředek 
schválen osvědčením podle dodatku 3 k příloze 1 ATP platným po dobu nejvýše šesti let, 
přičemž se dopravní nebo přepravní prostředek označí rozlišovací značkou

Použití protokolu o zkoušce jako osvědčení o schválení typu podle bodu 2a) dodatku 1 k 
příloze 1 ATP je však možné jen po dobu nejvýše šesti let, tj. do............................................

Dne
Odpovědný pracovník


