Vzor opravnéni zkusSebni stanici k provadéni technickych kontrol

MINISTERSTVO DOPRAVY A SPOJU
CESKE REPUBLIKY

Ministerstvo dopravy a spojil, podle § 72 odst. 1 zdkona &. 56/2001 Sb., o podminkich provozu
vozidel na pozemnich komunikacich a o zméné zakona &. 168/1999 Sb., o poji§téni odpovédnosti za
$kodu zpiisobenou provozem vozidla a o zméné nékterych souvisejicich zakonid (zikon o pojisténi
odpovédnosti z provozu vozidla), ve znéni zdkona & 307/1999 Sb. a provadécich pfedpisi o
schvalovani technické zpisobilosti a technickych podminkdch provozu vozidel na pozemmich
komunikacich, vy d 4 v 4

zkuSebni stanici &.: se sidlem:
OPRAVNENI

stanice technické kontroly k provadéni technickych kontrol jednotlivych druhli vozidel a vyménnych
nastaveb nebo malych sérii vozidel pfed schvilenim jejich technické zpusobilosti k provozu na
pozemnich komunikacich.

ZkusSebni stanice je opravnéna provadét technické kontroly pred schvalenim technické zpiisobilosti
k provozu na pozemnich komunikacich u

- osobnich automobilii kategorie M;"
- nakladnich automobilii kategorie N,”
- nakladnich a specidlnich automobllu kategorie N,aN,"
- autobusi kategorie Mz aM;”
- motocyklii kategorie L")
- ptipojnych vozidel kategorle 01, 0, 0;a 04
- traktorii a pracovnich strojii”
ptipojnych vozidel kategorie o7’
a vyménné nastavby k vy$e uvedenym druhttm vozidel.

Opravnéni je vazano na dodrZeni nasledujicich podminek:

1. ZkuSebni stanice miZe provadét technické kontroly vozidel,nebo vyménnych nastaveb, jen v prostorech
k této kontrole uréenych. Prostor pro provadéni technickych kontrol musi byt oddélen od kontrolni linky
stanice technické kontroly a musi vyt vybaven potfebnym technickym vybavenim.

2. Pracovnik, opravnény provadét technické kontroly vozidel pfed jejich schvilenim technické zpiisobilosti,
must byt odborné zpasobily k provadéni této Einnosti a musi byt drzitelem platného osvéddeni k provédém
technickych kontrol a razitka kontrolniho technika typu ,,K“, které vyda Ministerstvo dopravy a spojit Ceské
republiky. Pracovnik musi byt v pracovnim poméru ke zkuSebni stanici, ve které tuto &innost vykondva.

3. Provozovatel zkuSebni stanice je povinen zabezpetit pravidelné doskolovani kontrolniho technika a vytvorit
mu odpovidajici pracovni podminky k provadéni technickych kontrol.

4. 'V ptipadg, Ze pominou divody k provadéni technickych kontrol nebo vzniknou piekézky, pro které nemiize
povéteny kontrolni technik tuto &innost vykondvat, je povinen provozovatel zkuSebni stanice vratit
ministerstvu toto oprdvnéni a osvédéeni odborné zpiisobilosti kontrolniho technika s jeho razitkem.
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