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OBSAH TECHNICKE ZPRAVY

pro akce realizované v ramci programu “Podpora obnovy, odbahnéni a rekonstrukce
rybnikd a vystavby vodnich nadrzi“ dle ¢asti 2 C pfilohy €. 11 k zakonu €. 360/2007 Sb.,
o statnim rozpoctu Ceské republiky na rok 2008

Zakladni udaje:

Nazev stavby:

Vodni tok, spravce vodniho toku:

Misto stavby (katastralni tzemi):

Okres:

Kraj:

Cislo hydrologického poradi:

Vlastnik vodniho dila, provozovatel vodniho dila:
Investor:

Casovy plan vystavby:
Zahajeni a ukonéeni véetné harmonogramu vystavby stavebnich objektd:

Popis soucasného stavu:
Stav vodniho dila véetné stavu funkénich objektd tzn.:
e zdrZ - zabahnéni,
o Dbezpeténostni prelivy a zafizeni — schopnost bezpecné prevést povodiovy pratok Qqgo Gi vy$si
v souladu s platnymi predpisy (hydrotechnicky vypocet),
vypustna zarizeni,
hraz,
stav dal$ich funké&nich objekt,
retenéni prostory vodniho dila,
zéakladni vodohospodarské funkce vodniho dila.

Ucel stavby:
Ugel a zplsob navrhovaného opatieni ve vztahu k cilim programu.

Vychozi podklady pouZité pfi zpracovani technické zpravy napf.:

Udaje o N-letych vodach od CHMU, stavajici manipulaéni a provozni iad, projektova dokumentace
vodniho dila, geodetické podklady, vysledky prohlidek na misté (napf. prohlidky TBD), vyjadieni
vodopravniho organu, organli ochrany pfirody &i jinych organi statni spravy.

Dalsi doplnujici informace:

Pocet ochranénych obyvatel navrzenym opatrenim:

Rozsah ohrozeného lzemi pfed navrzenym opatrenim v ha:
Ptedpokladany rozsah vykuptl pozemk{ v (m®) a odhad nakladi v (K&):

Vliv stavby na zivotni prostredi:

Majetkové vztahy investora k pozemkuim, jichz se navrhované feseni dotyka:

Snimek pozemkové mapy, vypisy z katastru nemovitosti, pfedpokladany rozsah vykupl pozemkii (v m?)
a odhad nakladl (v K&), najemni smlouvy apod.

Predpokladany finanéni naklad stavby, véetné kalkulace nakladu:

Investi¢ni finanéni naklady podle stavebnich objektll (novy stavebni objekt, zména parametrl objektu):
Neinvesti¢ni finanéni naklady podle stavebnich objektll (idrzba, uvedeni do plvodniho stavu):

Projektova dokumentace k vydani izemniho rozhodnuti (pouze pro piedmét podpory
dle ¢asti 2 C odst. |. pism. c) (vystavba vodnich nadrzi))

PREHLEDNA SITUACE v méfFitku 1: 50 000 nebo 1: 25 000
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Navrh parametr( a technického feSeni akce:
Strucny popis:
Clenéni stavby na stavebni objekty:
Vzorové objekty, podélné a pficné fezy:
Navrhované parametry akce Elenéné v nasledujici strukture:

mérna mnozstvi
Paramstr dkee Je?(';c't pred akci| po akci rozdil
Odbahnovani
1. objem vytéZzeného sedimentu celkem tis. m® | - | |
2. objem vytéZzeného sedimentu nad provozni hladinou tis. m®

3. zpUsob likvidace sedimentu | ceemeeee

4. opatfeni proti opétovnému zanaseni nadrze (ano-ne) | -———- | | --------

Vystavba, rekonstrukce ¢i obnova hlavnich a pomocnych vypusti

5. pocet vypusti ks
6. celkovéa pruto¢na kapacita vypusti m>.s”
7. nedkodny pritok pod hrazi m’s™
Vybudovani ¢i rozsifeni bezpeénostnich prelivi a zafizeni

8. celkova délka prelivi m
9. pocet prelivl ks
10. kapacita bezpeénostnich prelivi pii maximalni hladiné m>.s”
Vystavba, vy€iSténi, opevnéni a pripadné zvySeni kapacity odpadnich a privodnich stok
11. délka zemnich stok, nahonu, odpadi a koryt m
12. délka zatrubnénych stok, nahon(, odpad( a koryt m
13. pramér potrubi zatrubnéné stoky mm

Opravy a rekonstrukce hrazi (sanace sesuvl, zatrhi a trhlin, dosypani prileht v koruné hrazi, pfipadné
celkové navy$eni hrazi, opravy &i rekonstrukce opevnéni navodnich svahi hrazi, doplnéni nebo vybudovani
piitéZovacich lavic, obnova drenéznich systému, zlepseni stavu vegetace)

14. kubatura zemniho materialu na opravu a rekonstrukci hraze | m* | --------

Vystavba novych vodnich nadrzi

15. celkova kubatura materialu vytézeného v zatopé O D —

16. celkova kubatura materialu pouzitého na vystavbu hraze(i) A T —

17. celkovy zasobni prostor m’

18. ovladatelny retenéni prostor m’

19. celkovy retencni prostor m’

Zasobni prostor vznikly odbahnénim, obnovou ¢€i rekonstrukci hrazi a funkénich objekt
20. celkovy zasobni prostor m?

21. celkovy zasobni prostor z celkového prostoru nadrze %

Retenéni prostor vznikly prehodnocenim téelt nadrzi

22. celkovy retenéni prostor m®

23. celkovy retenéni prostor z celkového prostoru nadrze %

Kéty hladin podle povoleni k nakladani s vodami a manipulaéniho a provozniho fadu
24, zatopena plocha pfi normalni hladiné ha

25. kota ovladatelného prostoru (hrany bezp. prelivu) mn. m.

26. kéta zasobniho prostoru (normalni provozni hladiny) mn. m.

27. kota maximalni hladiny mn. m.




