Adresa prislusného uiadu

URAA: oo,
UL . oo
PSC, ODEC: oo,

vée:  ZADOST O VYDANI KOLAUDACNIHO SOUHLASU

podle ustanoveni § 122 zakona ¢. 183/2006 Sb., o tzemnim planovani a stavebnim tadu (stavebni
zakon), a § 18i vyhlasky ¢ 503/2006 Sb., o podrobné&jsi upravé uzemniho rozhodovani, uzemniho
opatfeni a stavebniho fadu

CAST A
L Identifika¢ni Gdaje stavby

(nazev, ucel stavby, misto, pokud dochazi ke zméné parcelniho ¢isla — uvést plivodni a nové pare. €.)

I1. Identifika¢ni udaje stavebnika

(fyzicka osoba uvede jméno, pfijmeni, datum narozeni, misto trvalého pobytu popiipadé téz adresu
pro dorucovani, neni-li shodna s mistem trvalého pobytu; pokud zamér souvisi s jeji podnikatelskou
&innosti, uvede fyzicka osoba jméno, piijmeni, datum narozeni, IC, bylo-li piidéleno, misto trvalého
pobytu poptipad€ t€z adresu pro doruCovani, neni-li shodnd s mistem trvalého pobytu; pravnicka osoba
uvede nazev nebo obchodni firmu, IC, bylo-li pfidéleno, adresu sidla poptipadé t¢Z adresu
pro doru€ovani, neni-li shodna s adresou sidla, osobu opravnénou jednat jménem pravnické osoby)

Telefon / MODBIINT tCLETOM: ... oot e

FaX /A0l . e



Z4da-li vice osob, pfipojuji se udaje obsazené v tomto bodé v samostatné piiloze:
[0 ano O ne
III. Stavebnik jedna

[] samostatng

[] je zastoupen; v piipade¢ zastoupeni na zakladé pln€ moci je plna moc pripojena v samostatné piiloze
(u fyzické osoby se uvede jméno, piijmeni, datum narozeni, misto trvalého pobytu poptipad€ téz
adresa pro doruCovani, neni-li shodna s mistem trvalého pobytu; pravnicka osoba uvede nazev nebo
obchodni firmu, IC, bylo-li ptid&leno, adresu sidla popiipadé téZ adresu pro doruovani, neni-li
shodna s adresou sidla, osobu opravnénou jednat jménem pravnické osoby):

Telefon / MODIINT LELETOM: oottt e e e st e e e e e e e e st eeeneenans

B X /a0l oo o e

IV. Zikladni informace o rozhodnutich nebo opatienich, na jejichz zikladé byla stavba
provedena

(oznaleni stavebniho ufadu / jméno autorizovaného inspektora, datum vyhotoveni a Cislo jednaci
rozhodnuti nebo opatteni)

Stavba byla provedena s nepodstatnymi odchylkami od uvedenych dokumentii nebo od projektoveé
dokumentace

] ne

[1 ano (popis a zdivodnéni nepodstatnych odchylek a ¢islo jednaci a datum sdéleni stavebniho tfadu,
Ze je projedna pti vydani kolaudac¢niho souhlasu)



V. Predpokladany termin dokon¢éeni stavby a zahajeni jejiho uzivani

VI. U docasné stavby

Doba trvani do

VIIL. Udaj o zkuSebnim provozu
Byl proveden ] ne
] ano
na zakladg rozhodnuti, které vydal........... ... i

dne ... POA

doba jeho trvani

podpis



CASTB

Piilohy Zadosti o vydani kolaudaéniho souhlasu:

[]

o0 o oddgd o o

Ood O

L.

10.

11.

Geometricky plan potvrzeny katastralnim ufadem (pokud je stavba pfedmétem evidence
v katastru nemovitosti nebo jeji vystavbou dochézi k rozd€leni pozemku; doklad se
neptipoji, pokud nedochdzi ke zmé&n€ vngjsitho pludorysného ohraniceni stavby) vletné
vyznaceni udajii urujicich polohu defini¢éniho bodu stavby a adresniho mista (viz
poznamka).

Dokumentace geodetické casti skutecného provedeni stavby u staveb technické nebo
dopravni infrastruktury.

Doklad o tom, ze ptislusnému obecnimu ufadu byly ohlaSeny a dolozeny zmény tykajici se
obsahu technické mapy obce.

Doklady o vysledcich zkousek a méteni ptedepsanych zvlaStnimi pravnimi piedpisy.
Doklady o vysledcich zkusebniho provozu, pokud byl provadén.

Doklady prokazujici shodu vlastnosti pouzitych vyrobkii s pozadavky na stavby (§ 156
stavebniho zakona).

U stavby s jadernym zafizenim povoleni Statniho uradu pro jadernou bezpecnost podle
zvlastniho pravniho predpisu.

Jin¢ doklady stanovené v povoleni stavby.

Dokumentace skute¢ného provedeni stavby (doSlo-li k nepodstatnym odchylkam proti
povoleni stavby nebo ovéfené projektové dokumentaci) a sd€leni stavebniho ufadu, Ze
nepodstatné odchylky projednd pii vydani kolaudacniho souhlasu nebo kolaudacéniho
rozhodnuti.

Plna moc v ptipadé zastupovani stavebnika, neni-li udélena plnd moc pro vice fizeni,
poptipadé plna moc do protokolu.

Certifikat autorizovaného inspektora, pokud byl vyhotoven.

. Samostatnd ptiloha k bodu II. ¢asti A.
13.

Zavazna stanoviska dotCenych organt k uzivani stavby, pokud jsou zvlaStnim pravnim
predpisem pro uZzivani stavby vyzadovana, a pokud byla obstarana pfed podanim zadosti

[0 jsou pfipojena v dokladové ¢asti dokumentace, [] samostatné

s uvedenim pfisluSného organu, ¢.j. a data vydani, a to na useku
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VELErINAMNT PECE. .. oo. ottt e et e e e e e e e e e
PAMAKOVE PECE. .. . o
dopravy na pozemnich komunikacich .................. .. ...
dopravy draZN. .. ... ..o
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|:| 14. Stanoviska vlastniki vefejné dopravni a technické infrastruktury o provedeni kontroly
zplsobu napojeni stavby (pokud byla pfedem vyZadovana)

O jsou pripojena v dokladové ¢asti dokumentace, [] samostatné

v *

s uvedenim pfisluiného vlastnika, ¢.j. a data vydani, a to na tseku
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Poznamka:
Zpusob vyznaceni adaju uréujicich polohu definiéniho bodu stavby a adresniho mista

U budovy zapisované do katastru nemovitosti se adresni misto vyznaci do geometrického planu na zaméveni budovy jako bod
uvnitf stavebnitho objektu v misté ocislovaného vchodu z ulice nebo verejného prostranstvi.

Nejedna-li se o stavbu zapisovanou do katastru nemovitosti, vyznaci se definicni bod i adresni misto do grafického vyjadrent
vusledku zaméreni skutecné polohy objektu v dokumentaci skutecného provedeni stavby nebo do kopie situacniho vykresu
v méritku katastralni mapy se zakreslenim umisténi stavby, ktery byl podkladem pro umisténi stavhy, a to definicni bod
stavebniho objektu jako bod pobliz 1ézisté stavby a definicni bod adresniho mista jako bod uvnilr siavebniho objektu v misté
vchodu z ulice nebo vefejného prostranstvi.



Jednd-li se o stavbu v aredlu, kde je pristup z ulice ke stavebnimu objekiu vhodny také pro vjezd vozidel pouzivanych
sloZkami integrovaného zdchranného systému, ale je wumistén odlisné od vchodu z ulice do stavebntho objektu, Ize
k adresnimu mistu vyznacit také prislusnd prijezdovad mista.

Parametry prijezdovych mist:

Slozka integrovaného zdchranného systému Prijezdna Sirka Prijjezdnd vyska
Hasicsky zdchranny sbor CR a jednothy 35m 4,1m

pozdrni ochrany

Zdravotnickd zdchrannd sluzba a Policie CR 3,0m 3,0m

Nepodstatné odchylky:

nemént se piidorysny ani vVskovy rozsah stavby, nezasahuje se do nosnych konstrukci stavby, neméni se vzhled stavby ani
zpiisob uzivdani stavby, zména nevyZaduje posouzeni viiva na Zivommi prostredi, jeji provedeni nemuiZe negativné ovlivnit
pozdarni bezpecnost stavby a nejde o zménu stavby, kterd je kulturni pamcdtkou.

Jedna-li se o stavbu vodniho dila, jsou defini¢ni body stanoveny ndasledujicimi pravidly:

objekty lezici mimo vodni tok  bod umistény pobliz stfedu vodniho dila (napt. studna, vodni elektrdrna, vodojem); objekty
lezici napFic vodnim tokem nebo napvic udolim  prisecik osy objektu a osy toku (osy udoli, napr. osa koruny hrdaze a osa
vodniho toku u vzdouvacich nebo akumulacnich objektu, hrazi odkalist); liniové stavby — bod umistény na zacdtku vodniho
dila (napr. vodnich del — staveb kanalizacnich stok a kanalizacnich objekiu vceiné Cistiren odpadnich vod), klery je
nejvzddlenéisim bodem od mista vypousténi, resp. vytoku odpadni (destové) vody, na konci vodniho dila (napr. u vodnich dél
— staveb vodovodnich Fadit a voddrenskych objekti véemmé vpraven vody), ktery je nejvzddalenéisim bodem od mista odbéru
vody, resp. vioku vody do vodovodu; soubory objektii — bod umistény pobliz stiedu vizemi vzniklého ohranicenim
rozptylenych objekii; misto vziazené k biehové éare — prisecik osy objekiu a brehové cary (misto odbéru, vypousiéni).*.



