Vzor opravnéni zkuSebni stanici k provadéni technickych kontrol

MINISTERSTVO DOPRAVY A SPOJU
CESKE REPUBLIKY

Ministerstvo dopravy a spoju, podle § 72 odst. 1 zdkona &. 56/2001 Sb., o podminkach provozu
vozidel na pozemnich komunikacich a 0 zméné zdkona ¢. 168/1999 Sb., o pojiSténi odpovédnosti za
$kodu zpiisobenou provozem vozidla a o zméné nékterych souvisejicich zakonu (zdkona o pojisténi
odpovédnosti z provozu vozidla), ve znéni zdkona ¢&. 307/1999 Sb. a provadécich predpist
o schvalovani technické zpuisobilosti a technickych podminkdch provozu vozidel na pozemnich

komunikacich, vydava

zkuSebni stanici &.: se sidlem:
r A4 r
OPRAVNENI

stanice technické kontroly k provadéni technickych kontrol jednotlivych druht vozidel a vyménnych
nastaveb nebo malych sérii vozidel pred schvalenim jejich technické zpusobilosti k provozu na

pozemnich komunikacich.

ZkuSebni stanice je opravnéna provadét technické kontroly pred schvalenim technické zpiisobilosti
k provozu na pozemnich komunikacich u

- osobnich automobili kategorie M;*)

- nékladnich automobilti kategorie N *)

- nakladnich a specialnich automobili kategorie N, a N3*)

- autobusi kategorie M, a M3*)

- motocykld kategorie L*)

- piipojnych vozidel kategorie Oy, O,, O3 a O4*)

- traktory a pracovnich stroji*)

- ptipojnych vozidel kategorie Or*)
a vyménné nastavby k vySe uvedenym druhiim vozidel.

Opravnéni je vazano na dodrZeni nasledujicich podminek:

1. Zku3¥ebni stanice miZe provadét technické kontroly vozidel, nebo vyménnych néstaveb, jen v prostorech k této kontrole
uréenych. Prostor pro provadéni technickych kontrol musi byt oddélen od kontrolni linky stanice technické kontroly a musi
byt vybaven potfebnym technickym vybavenim.

2. Pracovnik, opravnény provéadét technické kontroly vozidel pfed jejich schvilenim technické zpdsobilosti, musi byt
odborn& zplsobily k provadéni této Cinnosti a musi byt drzitelem platného osvéd&eni k provédeéni technickych kontrol
a razitka kontrolniho technika typu "K", které vydava Ministerstvo dopravy a spojii Ceské republiky. Pracovnik musi byt
v pracovnim poméru ke zkuSebni stanici, ve které tuto ¢innost vykonava.

3. Provozovatel zkuSebni stanice je povinen zabezpetit pravidelné do3kolovéani kontrolnfho technika a vytvorit mu
odpovidajici pracovni podminky k provadéni technickych kontrol.

4. V ptipadg, Ze pominou diivody k provadéni technickych kontrol nebo vzniknou piekdzky, pro které nemize povéfeny
kontrolni technik tuto &innost vykondvat, je povinen provozovatel zkulebni stanice vrétit ministerstvu toto opravnéni
a osvédéeni odbomné zptisobilosti kontrolniho technika s jeho razitkem.

*) nehodict Skrtnéte
V Praze dne
otisk razitka a podpis

Skl.&.: MDS



Vzor osvédceni k provozovani zkusebni stanice

MINISTERSTVO DOPRAVY A SPOJU
CESKE REPUBLIKY

OSVEDCENI
K PROVOZOVANI ZKUSEBNI STANICE

Ministerstvo dopravy a spojl, podle § 72 odst. 2 zakona &. 56/2001 Sb.,
o podminkach provozu vozidel na pozemnich komunikacich a o zméné zakona
¢. 168/1999 Sb., o pojisténi odpovédnosti za Skodu zplisobenou provozem vozidla
a o zméné nékterych souvisejicich zakoni (zakon o pojisténi odpovédnosti z provozu
vozidla), ve znéni zakona €. 307/1999 Sb. osvédcuje

stanici technické kontroly ¢&.:

se sidlem:

k provadéni technickych kontrol jednotlivych druh(i vozidel a vyménnych nastaveb
nebo malych sérii vozidel pied jejich schvalenim technické zpUsobilosti k provozu na
pozemnich komunikacich. Osvédcéeni se vydava na dobu neurditou, jeho drzitel je
povinen je vratit v pfipadé, Ze pominuly divody pro jeho vydani.

Nedilnou soucasti tohoto osvédCeni je Opravnéni stanice technické kontroly
k provadéni technickych kontrol jednotlivych druhl vozidel a vyménnych nastaveb
nebo malych sérii vozidel pfed schvalenim jejich technické zplsobilosti k provozu na
pozemnich komunikacich.

V Praze dne

otis'k razitka apodp/s
skl.&. MDS



