
C.6 Kvalita teplonosné kapaliny

C.6.1 Popis stavu kvality napájecí a otopné vody

C.6.2 Hodnocení stavu kvality napájecí a otopné vody

Je úpravna napájecí a otopné vody U ANO L NE

Je úpravna funkční □ ANO L NE

Používá se úpravna vody pro doplňování 
napájecí a otopné vody

□ ANO C NE

Doporučené hodnoty - podle přílohy č. 3 k této vyhlášce nebo podle provozního řádu nebo podle 
hodnot od výrobce zařízení.

Je k dispozici doklad o kvalitě napájecí a otopné 
vody

n ANO E NE

Splňuje kvalita napájecí a otopné vody 
požadavky pro provoz otopného sy stému U ANO L NE

C.6.3 Opatření v oblasti kvality napájecí a otopné vody

Nákladově účinná okamžitá opatření nebo 
beznákladová opatřem pro zajištění efektivního 
provozu v oblasti kvality napájecí a otopné vody:

Opatření k provedení v případě větší rekonstrukce 
nebo výměny komponent z důvodu stárnutí nebo 
poruchy v oblasti kvality napájecí a otopné vody:

Opatření vedoucí k odstranění vážných nedostatků 
v oblasti kvality napájecí a otopné vody:

Další opatření:


