Posouzeni

shody technického zabezpeceni

stanovenymi v § 11

stavu skladky s pozadavky

Skupina skladky S - 10 :

vyhovuje

ano | ne

urena pro inertni odpady kategorie ostatni odpad, jejichz
vodny vyluh nepfekraduje v zadném zukazatelii limitni
hodnoty vyluhové tfidy ¢. II, uvedené v tabulce ¢. 6.2
piilohy ¢.6 a limitni hodnoty obsahu organickych skodlivin
v susing, uvedené v tabulce ¢. 9.2 pfilohv .9

1 Umisténi Neposuzuje se
2 Pfirozena |k <1.107m/s; tloustka > I m
geologicka
bariéra
3 Nahrada a) zemni tésnéni k < 1.10°m/s; tloustka = 0,5 m
piirozené nebo
geologické b) jiné materialy, uvedené v &l. 7.1 CSN 83 8030
bariéry
4 | Tesnenisklidicy Neni pozadovino
S dr VIERL | ) tng drén tou¥eky nejmeént 0,3m, k 2 1.10 m/s
renazni systém
6 prfijsl:l]:(‘):;'ch Nepropustna bezodtoka jimka
vod
7 Program Viz danek 5.2 CSN 83 8036
kontroly a
monitoringu
§ | Zajiieaipicy Viz 8. 9.5 CSN 83 8030
vstupu na
skladku
Skupina skladky S - 00 vyhovuje
ano |ne
urcend pro odpady katcgoric ostatni odpad, jejichz vodny
vyluh nepiekracuje v zadném zukazateli limitni hodnoty
vyluhové tridy ¢. III, uvedené v tabulce 6.3 pfilohy &. 6, pro
upravené odpady katcgoric ostatni odpad, jcjichz prijatcInost
na jednotlivé skupiny skladek nelze hodnotit na zakladg
jejich vodného vyluhu (napf. komunalni odpad a smésny
stavebni a demolicni odpad) a za podminek stanovenych
v odstavei 111 pro nebezpeény odpad.
9 Umisténi Neposuzuje se
10 Pfirozena k <1.10°m/s; tloustka > 1 m
geologicka
bariéra
11 Nahrada Musi spliiovat podminku, ze teoretické proteklé mnoZstvi
prirozené vody na 1 m” plochy &ni nejvyse 3.10° m’/s. Pro vypodet
geologické plati vztahy podle ¢l. 7.2.1 CSN 83 8030. Pokud je tloustka
bariéry vrstvy menSi nez 0,5 m, musi byt skladka vybavena

monitorovacim systémem. kterym lze ovéfovat celistvost
nahradni geologické bariéry 1 féliového tésnéni do doby, nez
uroven odpadi dosahne vysky nejmén¢ 2 m nad homi urovni
tésnéni skladky.




12 | Tésnéni skladky | Félie tl. nejméné 1,5 mm, kterd vyhovuje pozadavkiam ¢l
8.33 CSN 83 8032
13 dren;,;r:til:vlstém a) Plo$ny drén tlou$tky nejmén& 0,5 m, k >1.10* m/s
b) Plosny drén tloustky nejméné 0,3 m, k > 1.10™ m/s
doplnény trubnimi drény o jmenovité svétlosti
nejméné 200 mm.
14 pl'ﬁil;?(?)l:r;ch Nepropustna bezodtoka jimka
vod
13 Os‘i'{';;{]‘;fy“‘ Zatazeni skladky do t¥idy podle &. 7.3 CSN 83 8034:
tf. 1 — odplynéni neni pozadovano
ti'. 2 a 3"- odplytiovaci systém
16 Nakladinise Spalovani s vyuZitim energie
skladkovym pa’ovani s vy nergt
bez vyuziti energie
plynem =
Jiné
1 Program Viz danek 5.2 CSN 83 8036
kontroly a
monitoringu
19 | Zajisteniproti Viz €. 9.5 CSN 83 8030
vstupu na
skladku
Skupina skladky S - NO vyhovuje
ano | ne
Uréena pro nebezpeéné odpady
19 Umisténi Neposuzuje se
20 P¥irozena k < 1.10" m/s; tloustka = 5 m
geologicka
bariéra
21 Nahrada Musi spliiovat podminku, ze teoretické proteklé mnozstvi
pFirozené vody na 1 m?® plochy &ini nejvyse 2.10° m*/s. Pro vypodet
geologické plati vztahy podle ¢l. 7.3.1 CSN 83 8030. Pokud je tloustka
bariéry vrstvyy mens§i nez 0.5 m, musi byt skladka vybavena
monitorovacim systémem, kterym lze ov€fovat celistvost
nahradni geologické bariéry 1 foliového tésnéni do doby, nez
uroveni odpadu dosdhne vysky nejméné 2 m nad homni Grovni
t¢snéni skladky.
22 | Tésnéni skladky | Folie tl. negméné 2 mm, kterd vyhovuje pozadavkim ¢l
8.3.3 CSN 83 8032
Jiné, individuelné posouzené ochranné bariéry
Jiné, individuelné posouzené teésnici prvky
23 q Votind | o ploeng drén Houtky nejméné 0,5 m, k > 110 m/s
renazni systém
d) Plo$ny drén tloustky nejméné 0,3 m, k > 1.10* m/s
doplnény trubnimi drény o jmenovité svétlosti
nejméné 200 mm.
24 prffslzl:lliil:rlych Nepropustni bezodtoka jimka
vod
28 Oscl‘{fl’:i{i‘l‘fy‘" Zavazeni skladky do t¥idy podle &. 7.3 CSN 83 8034:
tf. 1 — odplynéni neni pozadovano
ti'. 2 a 3"- odplyfiovaci systém
26 Nakladani se

Spalovani s vyuzitim energie




skladkovym bez vyuziti energie
1
plynem Jiné
= Program Viz &lének 5.2 CSN 83 8036
kontroly a
monitoringu
28 | Zapsténiprob Viz 8. 9.5 CSN 83 8030
vstupu na
skladku
29 Vysledek ano |ne
posouzeni podle
bodu 2 § 12a a) Skladka je provozovana v souladu s podminkami
provozovani skladek podle zakona
b) Skladka neni provozovana v souladu
s podminkami provozovani skladek podle zakona.
Splnéni pozadavki zakona a této vyhlasky je
technicky 1 ekonomicky mozné (viz pfilozeny
¢asovy harmonogram napravnych praci)
c) Skladka neni provozovana v souladu

s podminkami provozovani skladek podle zakona
a této vyhlasky. Splnéni pozadavkl zakona a této
vyhlasky neni technicky nebo ekonomicky mozné




