OSVEDCENI

1. Technické osvédceni je vefejna listina

2. Technické osvédceni musi byt bezpecné uloZeno. Ztratu nebo zniceni technického osvédéeni
je jeho drZitel povinen neprodiené ohlésit vécné pfislusnému orgénu statni spravy.

3. Zapisy do technického osvédceni smi provadét jen opravnéna osoba.

4. Technické osvédceni se predklada prislusnym orgdntim pfi provadéni tkonl ve vztahu
k vozidlu nebo na jejich vyzvu.

CZECH REPUBLIC

TECHNICKY POPIS SAMOSTATNEHO TECHNICKEHO CELKU
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J Hmotnosti |Rozméry |Samostatnytechn. celek

Druh:

Tovarni znacka:

Typ:

Obchodnf oznaceni:
Identifikaénf €islo:
Celkova délka [mm]: 8 itka:

Rozméry lozné plochy [mm]: - délka 11 $itka

Objem cisterny - skfiné [m?:

Provozni hmotnost [kg]

Nejvétsi technicky pFipustna/povolena hmotnost [kg]:

Spojovaci zafizeni - druh a typ:

Nejvyssi rychlost [km.h]:

Dal$i udaje viz Dalsi zaznamy:

9 vyska:

ZAZNAM O SCHVALENI TECHNICKE ZPUSOBILOSTI

Nize podepsany potvrzuje, Ze samostatny technicky celek se shoduje s typem, jehoz technickd zpusobilost byla
schvdlena k provozu na pozemnich komunikacich Ministerstvem dopravy a spojt CR.

(V pfipadé, kdy je technické osvédceni vydano na zakladé schvaleni technické zpUsobilosti jednotlivého samostatného technického celku, potvrdi toto prislusny
organ statni spravy a zapiSe ¢. j. Rozhodnuti. Pokud se jedna o typové schvéleni, ¢.j. se nezapisuje. Do kolonky .dne” se vzdy zapisuje datum vydani TO.)
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Vzor vypisu z technického osvédéeni samostatného technického celku

CESKA REPUBLIKA
VYPIS Z TECHNICKEHO OSVEDCENI

SAMOSTATNEHO TECHNICKEHO CELKU &.

TECHNICKY CELEK SE SHODUJE S TYPEM SCHVALENYM
MINISTERSTVEM DOPRAVY A SPOJU R POD CISLEM

DRUH

TOVARN| ZNACKA, TYP

DATUM VYSTAVENI

PODPIS
RAZITKO

ROZMERY [mm]: DELKA — $IRKA — WSK?J . HMOTN?ST ((kg]: PROVOZNI— NEJVETSI POVOLENA
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