Formular predkladany pri zadosti o podporu / zavéreéném vyhodnoceni akce programu 129 120 ,Podpora prevence pred povodnémi Il

Formular U

& ISPROFIN- Nesaviakes
EDS/SMVS
3 Predpokladané celkové PoSadovani vide odpor Skuteénd vise vodoon Skuteéné celkové
Zadatel Navrhovatel naklady v mil ch pogpory vmi)ll Kép pory naklady
v mil. KE ) ) v mil. K
Charakteristiky protipovodriového opatreni (indikatory):
i i2 i3 i4 i5 i6 i7 i8 i9 i10
G i g plocha stavebnich objektd n s oE s gt bezpe&nost locha pocet pocet ot{yv. orienraéni
souasha 2yy=ena plocha zaplavového Gzemi pfi: ohroZenych v zaplavovém potetohrozenych cbyvatel prumerna rocn vodniho dila pri 'f]zemi obyvatel v ohroz. pocet
mira mira A e v zaplavovem Gzemi pfi: gkoda - v tzemi séitacich obyvatel
ochrany ochrany uzemi pri: povodnich ohrozeného 4
(doba (doba vlastnimi ohrozeném obvodech na 1 km
opakovani opakovani ) pred po pred po e zvlastnimi protékanych feseného
: ) B ) Qs Qz Qico Qs Q20 Qioo Qs Q20 Qico realizaci | realizaci | realizaci | realizaci povodnémi povodnémi tokem toku
roky roky km? km? km? m? m? m? obyv obyv. obyv. mil. K& | mil. K& roky roky km? obyv. obyv. obyv.
Planované / dosazené technické charakteristiky protipovodriového opatreni (parametry):
u1 u2 ud ud ub ubé u? us ud u10 ul1
zvéts. kapacita
délka upravy 2 bezpedn. prelivu
. ! . ) . . toku, zkapacit. délka délka rekonstr, | 9élka rekonstr. nebo o | délka feseného
retencni celkovy delka ochranné délka / plocha délka rekonstr. toku. nebo odlehovaciho felivné hran hrany zékladovych jiny specificky ZAmoveho
objem objem hraze (zdi) mobilni stény Useku hraze b - pretiv y bezpecénost. . Y ukazatel 24
stabilizace Koryta nebo stoly jezu Felivu tiraze vypusti Useku toku
koryta toku P prehrady, vyssi
kapac. jezl
mil. m? mil. m? m m/ m? m m m m m km
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