OSVEDCENI

1. Technické osvédZeni je vefejna listina
2. Technické osvédceni musi byt bezpe¢né uloZeno. Ztratu nebo zniceni technického osvédéent
Je jeho driitel povinen neprodlené ohldsit vécné prisluSnému organu statni sprévy.
3. Zapisy do technického osvédceni smi provadét jen oprévnéna osoba.
4. Technické osvédceni se predklada pristuSnym organtm pfi provadéni Gkonl ve vztahu
k vozidiu nebo na jejich vyzvu.
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Druh vozidla:

Zkratka kategorie vozidla:

Tovérni znacka:

Typ: 6 Varianta: 7 Verze:
Obchodni oznatent:

Identifikagni &islo vozidla (VIN):

Vyrobce podvozku:

Vyrobce:

Typ: 13 Palivo

Max. vykon [kW]/ot. [min]: 15 Zdvih. objem [em]:
Predpis EHK OSN ¢&.: 17 Smérnice EHS/ES &.:
Korigavany souginitel absorpce:

Vyrobce:

Druh {typ):

Vyrobni &lsto (ndstavby, kabiny}:

Barva:

Podet mist: - cetkem 24 -k sezenl: 25 ~k stani: 28 - lGzek:
Maximalni zatizen stfechy [kg}: 28 Objem cisterny — skfing [m?]

Celkové: - délka: [mm): 30 - §itka 31 - vydka:
Rozvor [mm):

Rozméry lozné plochy [mm): - délka: 34 &itka:

Provozn{ hmotnost [kg]:

Nejv&t3i technicky pfipustna/povolend hmotnost [kg):

Nejvétsi technicky pfipustnd/povolena hmotnost na ndpravu [kg):1-2-3-4...

Nejv&t3i svisié statické zatfZzeni spojovaciho zatizeni (zavés horni/spodni) [kg]:
Nejvétsi technicky pipustnd/povolena hmotnost piipojného vozidla [kg): - brzd&ného:

- nebrzdéného:
Nejvétsi technicky pripustnd/povolend hmotnost jizdnl soupravy [kg]:

Spojovaci zafizeni — druh a typ:

Potet naprav — z toho pohé&nénych:

Kola a pneumatiky na népravé (1-2-3-4-...) - rozméry/monta2 (zdvojena =,[2]*):

1.

2.

3.

4.

Nejvy$si rychlost [km.h):

Brzdy (ano - ne): — provozni: - parkovaci: — nouzové: ~ odleh&ovaci:
Vn&j8i hluk vozidla [dB (A)]: - stojictho/ot.[min"]: 51 - za jizdy
Spotieba paliv: - metodika: - pfi rychlosti [km.h"):

[1.100 krrr* J:

Vybava (ano/ne}): 55 ABS: 56 ~ Hydrophon:

Propojeni oviadan( brzd pfipojného vozidla: 58 - Druh:

Dal3i ddaje viz Dal$i zéznamy:




ZAZNAM O SCHVALENI TECHNICKE ZPUSOBILOSTI VOZIDLA

Nize podepsany potvrzuje, Ze vozidlo se shoduje s typem, jehoZ technicka zplsobilost byla schvalena k provozu na
pozemnich komunikacich Ministerstvem dopravy a spojt CR.

v ﬁflpadé, kdy je technické osvédéeni vydano na zakladé schvéleni technické zpUsobilosti jednotlivého vozidla, potvrdi toto piislusny organ statni spravy a zapi-
3e ¢ j. Rozhodnuti. Pokud se jednd o typové schvéleni ¢.j. se nezapisuje. Do kolonky .dne” se vZdy zapisuje datum vydani TO.)
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Vzor vypisu z technického osvédéeni zvlistniho vozidla

CESKA REPUBLIKA
VYPIS Z TECHNICKEHO OSVEDCENI

ZVEASTNIHO VOZIDUA 185 suvsnianssomons ssmmunms iseis ssasviss s is s sgiosmsauesssone

VOZIDLO SE SHODUJE S TYPEM SCHVALENYM.
MINISTERSTVEM DOPRAVY A SPOJU CR POD CISLEM
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