ROK XXXX

Vypousténé vody - nazev vypousténi:

zdroj vypousténi:

druh ekonomické Cinnosti:
Trvaly pobyt-sidio povinného

subjektu:

IC:
OKEC:

Trvaly pobyt-sidlo provozovatele:

IC:
OKEC:

s wr

Identifikaéni Cislo vypou§téni vody

Horni maticové ¢&islo aseku toku

Cislo polohy na useku toku

Cislo hydrologického pofadi

Nazev vodniho toku

Riéni kilometr

Bieh

[] Levy

[] stied ]

Pravy

Okres / Obec / Katastralni izemi

Zpiisob stanoveni mnoZstvi vypousténych vod

[ Iméfeni

[CIvypodet | [ Jodvozeni

[ Jodhad

Zpusob stanoveni hodnot jakosti vypousténych
vod

[Jméfeni Clvypocet

[ Jodhad

Typ rozboru / Podet rozborii p S2

S8 S24

S24p

Cistirna odpadnich vod Ano / Ne

Biologické ¢isténi odpadnich vod

Ano / Ne

Ostatni druhv ¢isténi odpadnich vod (uved'te slovné)

Rozhodnuti o povoleni k vypousténi vod

vydal:

pod &j.:

Vv mnoZstvi:
max. I/s
tis.m*/més
tis.m’/rok

v jakosti:

BSKs hodnota “p

.. 93, ”

m

__ mgl

dne:
platnost do:

CHSKc; hodnota p

t/rok

.. . *»”

m

mg/l

t/rok

14

Zidame o piilozeni platného rozhodnuti k vypousténi vod

Ano/Ne

V piiloze se predava kopie mapy k zakresleni mista vypousténi

Ano / Ne

Vyfizuje:
Telefon:
Fax:
e-mail:

Datum:
Razitko a podpis:
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Vysvétlivky k tiskopisu VYPOUSTENE VODY v piiloze &. 3

Tiskopis se vypliuje samostatné pro kazdy vypustny objekt. Vyjimecné se vypliuje
jeden tiskopis pro vice vypustnych objekti v pripadg, jsou-li vSechny identifikacni udaje,
uvadéné v prvnich Sesti fadcich tabulky na prvni strané tiskopisu, stejné. OdlehCovaci objekty
kanalizagnich siti se povazuji za vypustny objekt jen v tom piipadé, odtéka-li z nich voda i
v obdobi bez srazek.

Prvni strana tiskopisu

Identifika¢ni idaje uvedené v zahlavi tiskopisu:

¢ nizev vypousténi: cely nizev vypou$téni, vCetn€ upfesnéni mista vypousténi vod, tj.
nazev provozovatele + nazev mista vypousténi (napt.. VHS BeneSov Cercany cov),
nazvy nezkracovat do neznamych zkratek;

¢ zdroj vypousténi: popis zdroje, napi. COV, 2x volna vypust, chladici vody;

¢ drub ekonomické Einnosti: vypsat slovné podle Odvétvové klasifikace ekonomickych
cinnosti (OKEC) Ceského statistického ufadu (dale CSU)

¢ Trvaly pobyt-sidlo povinného subjektu: aplna adresa povinného subjektu;

¢ Trvaly pobyt-sidlo provozovatele: upina adresa povinnym subjektem zmocnéného
zastupce (dale jen provozovatel);

¢ IC (identifikani Cislo): identifika¢ni ¢islo povinného subjektu;

¢ OKEC (druhb ekonomické &innosti): ¢iselny kod druhu ekonomické Cinnosti povinného
subjektu podle Odvétvové klasifikace ekonomickych &innosti CSU;

¢ IC (ldentlfikacni ¢islo): identifikacni Cislo provozovatele;

¢ OKEC (drub ekonomické &innosti): Ciselny kod drubu ekonomické Cimnosti
provozovatele podle Odvétvové klasifikace ekonomickych ¢innosti CsuU;

Identifikacni udaje uvedené v tabulce na prvni strané tiskopisu;

01 Identifikacni &islo vypousténi vody: pfifazuje pfislusny spravce povodi;
02 Horni maticové ¢islo useku toku: identifikator polohy mista vypousténi vody podle
Strukturdlniho modelu povodi a vodnich toki;
Cislo polohy na useku toku: identifikator polohy mista vypousténi vody podle
_Strukturalniho modelu povodi a vodnich toki;
03 Cislo hydrologického poradi: Cislo diléiho povodi, ve kterém je umisténo vypousténi
vody (podle posledniho vydam zakladni vodohospodai'ské mapy v méf. 1:50000);
04 Nizev vodniho toku: nazev vodniho toku, na kterém je umisténo vypousténi vody;
05 Ri¢ni kilometr: ficni kilometr vodniho toku, na kterém je umisténo vypousténi vody;
06 Breh: zaskrtnout odpovidajici bieh, na kterém je umisténo vypousténi vody;
07 Okres/ Obec/ Katastralni Gzemi: nazev okresu, nazev obce a nazev katastralniho uzemi,
ve kterém je umisténo vypousténi vody;
08 Zpiisob stanoveni mnozstvi vypousSténych vod: zaskrtnout odpovidajici zpisob
stanoveni skutecného mnozstvi vypousténych vod v minulém roce;
09 Zpiisob stanoveni hodnot jakosti vypouSténych vod: zaskrtnout odpovidajici zpiisob
stanoveni jakosti vypousténych vod v minulém roce;



10 Typ rozboru / Pofet rozbori: zaskrtnout odpovidajici typ rozboru stanoveni jakosti
vypousténych vod v minulém roce. Vedle typu rozboru uvést &islovkou podet sledovani v
minulém roce;

Zkratky typt rozborl:

P: prosty vzorek;

S2:  smésny dvouhodinovy vzorek, ziskany slévanim 8 objemové stejnych dil€ich
vzorku, odebranych v intervalu 15 minut;

S8:  smésny osmihodinovy vzorek, ziskany slévanim 8 objemové stejnych dilCich
vzorku, odebranych v intervalu jedné hodiny;

S24: smésny 24hodinovy vzorek, ziskany slévanim 12 objemové stejnych dilCich
vzorki, odebranych v intervalu 2 hodin;

S24p: smésny 24hodinovy vzorek, ziskany slévanim objemu 12 diléich vzorku,
umérnych prutoku vypousténych vod, v intervalu 2 hodin;

11 Cistirna odpadnich vod: zagkrtnout odpovidajici skutenost;

Biologické ¢iSténi odpadnich vod: zaskrtnout odpovidajici skutecnost;

12 Ostatni druhy ¢&iSténi odpadnich vod (uved’te slovné): vypsat jiné nez mechanicko-
biologické druhy ¢isténi odpadnich vod,

13 Rozhodnuti o povoleni k vypousténi vod: udaje zposledniho platného rozhodnuti o
povoleni k nakladani s vodami
vydal: zkratka nazvu pfislusného vodopravniho ufadu;
pod ¢&.j.: Cislo jednaci rozhodnuti o povoleni k vypousténi vod,
dne: datum vydani rozhodnuti;
platnost do: datum ukonceni platnosti rozhodnuti;

v mnoZstvi: povolené hodnoty mnoZstvi vypousténych vod (v pfedepsanych jednotkach);
v jakosti: povolené hodnoty jakosti vypousténych vod (v pfedepsanych ukazatelich a
. v predepsanych jednotkach),

14 Zadame o pFiloZeni platného rozhodnuti k vypousténi vod: spravce povodi zaskrtne,
zda pozaduje zaslani rozhodnuti o povoleni k vypousténi vod;

15 V priloze se predava kopie mapy k zakresleni mista vypouSténi: spravce povodi
zaskrtne. zda pozaduje zakresleni mista (mist) vypousténi. Nové evidovanym povinnym
subjektim (u ostatnich povinnych subjekti pouze v piipadé potfeby upfesnéni mista
vypousténi) pfedad spravce povodi kopii vyseku zakladni vodohospodaiské mapy v
méfitku 1:50000 se zadosti o zakresleni mista (mist) vypousténi. Tuto mapu, s vyrazné
zakreslenym mistem (misty) vypousténi vody, zasle provozovatel spolu s vyplnénym
tiskopisem zpé&t spravci povodi.

VyFizuje: - jméno odpovédného pracovnika;
Telefon: - Cislo telefonu odpovédného pracovnika;
Fax: - &islo faxu odpovédného pracovnika;

e-mail: e-mailova adresa odpovédného pracovnika;
Datum: datum vyplnéni tiskopisu;

Razitko a podpis: razitho povinného subjektu, pripadné provozovatele a podpis odpovédného
pracovnika.



Druha strana tiskopisu

Tato strana neni pfedem vyplnéna, a provozovatel ji vyplni hodnotami podle
skuteCnosti za minuly rok a pifedpokladaného vyhledu.

Identifikaéni &islo odbéru viz prvni strana tiskopisu - pfifazuje pfislu$ny spravce povodi;

16 Vypouiténé mnozstvi vod: mnozstvi vypousténych vod v jednotlivych mésicich a celkovy
soucet pro uvedeny rok (skuteénost za minuly rok), hodnoty vyplnit v tisicich m3,
zaokrouhlené na jedno desetinn€ misto;

17 Vypousténé mnozstvi vod: mnoZzstvi vypousténych vod v jednotlivych mésicich a celkovy
soucet pro uvedeny rok (plan pro pfisti rok), hodnoty vyplnit v tisicich m3, zaokrouhlené
na jedno desetinné misto;

18 Vypousténé mnozstvi vod: mnozstvi vypousténych vod v jednotlivych mésicich a celkovy
soucet pro uvedeny rok (pétilety vyhled), hodnoty vyplnit v tisicich m3, zaokrouhlené na
jedno desetinné misto;

19 Poéet hodin vypousténi: polet hodin vypousténi v jednotlivych mésicich a celkovy soucet
za predchozi rok, hodnoty vyplmt zaokrouhlené na celé hodiny;

20 Vypousténé zneliSténi: primémé roéni hodnoty koncentrace vypousténého zme€isténi v
jednotkach mg/l pro ukazatele uvedené v zahlavi sloupcil pro uvedeny rok (skutecnost za
minuly rok), hodnoty vyplnit zaokrouhlené na jedno desetinné misto;

Produkované znei§téni: primémé rocni hodnoty koncentrace produkovaného
znecisténi v jednotkach mg/l pro ukazatele uvedené v zahlavi sloupci pro uvedeny rok
(skutecnost za minuly rok), hodnoty vyplnit zaokrouhlené¢ na jedno desetinné misto.
Produkovanym znedisténim se rozumi znefiténi vod, ke kterému dochazi po prubéhu
vyrobniho procesu nebo, v pripadé splaskovych odpadnich vod zmecisténi, které je
vypousténo piimo do kanalizatni sité. Pro dCely této vyhlaSky se za produkovane
edisténi povasuje znedidténi, které je piivedeno na COV toho subjektu, ktery mé
opravnéni k vypousténi odpadnich vod do vod povrchovych nebo podzemnich (neuvazuje
se tedy pripadny efekt dil¢ich Eisticich zafizeni v zajmové oblasti dotéené COV)
Zkratky v zahlavi sloupci a metody stanoveni ukazateli (ve znéni pfipadné
novelizovaného predpisu):
BSKS  biochemicka spotfeba kysliku pétidenni s potlaenim nitrifikace
CSN EN 1899- 1,2 (75 7517)
CHSKCr chemicka spotieba kysliku dichromanem
CSN 830540-8
NL. nerozpusténé latky
CSN EN 872 (75 7349)
RAS. rozpusténé anorganické soli
CSN 830540-3B
N-NH4- amoniakalni dusik
CSN 1SO 5664, 7150-1
Nanorg celkovy anorganicky dusik
vypocitany jako soucet hmotnostnich koncentraci dusiku amoniakaluiho,
dusiku  dusitanového, stanoveného podle CSN EN 26 777 (830540-11) a dusiku
dusi¢nanového, stanoveného podle CSN ISO 7890-3 (830540-12)
Pcelk  celkovy fosfor
CSN EN 1189 (75 7465)
21 Vypousténé znecisténi: dtto (fadek 20) jako plan pro pfisti;
Produkované znecisténi: dtto (fadek 20) jako plan pro pristi rok ;



22 Vypousténé znecisténi: dtto (fadek 20) jako vyhled na 5 let;
Produkované znecisténi: dtto (fadek 20) jako vyhled na 5 let;

23 Dopliiujici idaje: Vypousténé znedisténi v t/rok dle vzorce (prim. mg/l x tis. m3/rok) /
1000 skuteénost vypousténého znedisténi v tunach za minuly rok pro jednotlivé ukazatele
uvedené v zahlavi sloupcii, hodnoty vypinit zaokrouhlené na jedno desetinné misto.
Vysvétlivky zkratek zahlavi sloupcu viz fadek 20;

24 Dopliiujici udaje: Produkované zneciSténi v t/rok dle vzorce (prim. mg/l x tis. m3/rok) /
1000 skuteénost produkovaného znegisténi v tunach za minuly rok pro jednotlivé ukazatele
uvadéné v zahlavi sloupci, hodnoty vyplnit zaokrouhlené na jedno desetinné misto.
Vysvétlivky zkratek zahlavi sloupcu viz fadek 20;

25 Dopliiujici udaje: Pocet skutecné pfipojenych obyvatel: pocet skutecné piipojenych obyvatel,
nikoli vypocet ekvivalentnich obyvatel;

Typ kanalizace: zaskrtnout prevazujici typ kanalizace;

26 Druh vypousténych vod: mnozstvi vypousténych vod pro jednotlivé kategorie uzivani
vody v tisicich m3 z celkového ro¢niho mnoZstvi uvedeného v fadku 16 (hodnoty vyplnit
zaokrouhlené na jedno desetinné misto);

27 Pivod vypousSténych vod: mnoZstvi vypousténych vod podie jednotlivych kategorii
pivodu vody v tisicich m3 z celkového roéniho mnozstvi uvedeného v fadku 16 (hodnoty
vyplnit zaokrouhlené na jedno desetinné misto);



