Vzor protokolu o meéfeni emisi vozidla se vznétovym motorem s fizenym systémem.

ochrannd

ndlepka LOGO firmy
protokolu
SME ¢. Nazev provozovatele: ICQ:
Tel:: (firma, obchodnf{ rejstiik) DIC:
E-mail: Sidlo firmy:
(ulice a ¢p., PSC a mésto)
PROTOKOL ¢&.
o méreni emisi vozidla se vznétovym motorem

Tovérn{ znacka: Druh vozidla:
Obchodnf{ oznaceni (typ): Kategorie vozidla:
Typ motoru: Registracni znacka:
Vyrobni €. motoru *): VIN::

Stav pocitace ujeté vzdalenosti (km): Datum prvni registrace:
Typ emisniho systému: Druh paliva:
Provozovatel vozidla (jméno, adresa):

KONTROLA:

Vysledek vizudlni kontroly:

Vysledek kontroly readiness kédu:

Vysledek kontroly zdvad fidici jednotky motoru:

Vyhodnoceni stavu fidici jednotky:

Ot4eky [min™'] Piedepsané Naméiené
VolnobéZné

Predbéhové

Korigovany soudinitel absorpce [m™']

Hodnota koufivosti naméfend [m™']

Rozpéti hodnot koufivosti ¢tyf po sobé jdoucich |dovolené

méfeni [m™'] naméfené

PouZity koufomér (vyrobcee, typ):

Naméiené hodnoty jsou pfimym on-line ziznamem méfeni koufoméru.
Poznamky:

Vozidlo z hlediska méfeni emisi

Pris§ti méfen{ emisi v terminudo _ _ . _ _.20_ _

Méfeni emisi proved] , osvédCeni ev. ¢.:
Datum provedeni méfeni emisi: _ _. _ _.20__ Za spravnost: Q

podpis

*) Pouze. je-li uvedeno v TP vozidla
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