
DOPRAVNÍ NEBO PŘEPRAVNÍ PROSTŘEDEK1

xxxxxxxxx3

Protokof

IZOTERMTCKÝ ('HLAZENY CHLADICÍ A 
MRAZICÍ VYHŘÍVACÍ VÍCE-TEPLOTNÍ

ATP XXXXXXXXX

Vydané podle Dohody o mezinárodních přepravách zkazitelných potravin a specializovaných prostředcích určených pro tyto 
přepravy (ATP)
1 Vydávající orgán: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
2. Dopravní nebo přepravní prostředekó: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
3. Registrační číslo XXXXXXXXXXXX Identifikační značka vozidla: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  

Přiděleno (kým): XXXXXXXXXXXXXXXX
Sériové číslo izotermické nástavby15: . .XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

4 Vlastník nebo provozovatel XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
5 Předloženo kým XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
6. Schválen jako dopravní nebo přepravní prostředek7: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
6.1 S jedním nebo více tepelným(i) zařízení m(i), které(á) je(jsou)l:
6.1.1 Nezávisí ým(i)8 Značka, Typ, Palivo, Sériové číslo/Rok Výroby (pokud je)
6.1.2 Závislým(i)8 Značka, Typ, Palivo, Sériové číslo/Rok Výroby (pokud je)
6.1.3 Snímatelným(i)
6.1.4 Nesnímatelným(i)
7. Podklad pro vydání osvědčení:
7.1. Toto osvědčení bylo vydáno na základě1:
7.1.1 Zkoušek dopravního nebo přepravního prostředku;
7.1.2 Shody se zkušebním vzorkem;
7.1.3 Periodické kontroly.
7.2 Podrobnosti:
7 2 1 Název zkušební stanice XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
7.2.2. Charakter zkoušek:9 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
7.2.3 Číslo (Čísla) protokolu nebo protokolů:

NNNNNNNN (ZKUŠEBNÍ STANICE) RRRR/MM/DD A NNNNNNNN (ZKUŠEBNÍ STANICE) RRRR/MM/DD
i. Hodnotu součinitele „K“: O.OOW/nrK 

ii. Skutečný chladicí výkon při vnější
teplotě 30 °C a při vnitřní teplotě: 10

7.3 Počet otvorů zvláštního dopravního nebo přepravního
prostředku X

7.3.1 Počet dveří X zadní dveře

11 Jmenovitý 
výkon

Výpamik 1 Výparník 2 Výparník 3

°c xxxxx W xxxxxx W XXXXXX W XXXXXX W

°c xxxxx W xxxxxx W XXXXXX W xxxxxx W

°c xxxxx W xxxxxx W xxxxxx W xxxxxx W

X boční dveře X
7.3.2 Počet větrac i ch otvorů X
7.3.3 Počet prostředků na zavěšeni masa X
7.4 Ostatní
8. Toto osvědčení platí do MĚSÍC & ROK
8.1 Za podmínky, že:
8.1.1 Izotermická skříň, popř. též tepelné zařízení, budou udržovány v bezvadném stavu; a
8.1.2 Tepelné zařízení nebude podrobeno podstatným úpravám,
9. Dáno v XXXXXXXXX

XXXXXXXXX
10 RRRR/MM/DD

Razítko13
Bezpečnostní prvky (reliéf, 

UV písmo, apod.) 
Originál

OFICIÁLNÍ DUPLIKÁT12 
Nepoužívat toto razítko na originální Protokol 

(jméno úřední osoby) 
(Příslušný nebo pověřený orgán)

Příslušný orgán 
xxxxxxxxxxxxx 
Zodpovědný za ATP14

Jméno oprávněné osoby

a není povinné



Tyto poznámky nesmí být vytištěny na protokolu samotném.

Šedá pole musí být nahrazena překladem jazyka země vydávajícího A TP protokol.

1 Nehodící se škrtněte

2 Mezinárodní poznávací značka státu, v němž je prostředek evidován

3 Číslo (písmena, čísla, apod.) značící orgán vydávající protokol a podmínky schválení

7 Metodika zkoušky není dosud dohodou ATP stanovena

5 Formulář je tištěn v jazyce země, kde byl vydán, a v jazyce anglickém, francouzském nebo ruském; 
rubriky musí být číslovány jako ve vzoru.

6 Uvést druh (železniční vůz, nákladní automobil, přívěs, návěs, kontejner atd.); u cisternových 
dopravních a přepravních prostředků pro přepravy kapalných potravin se připojuje slovo 
"cisterna".

7 Uvést jedno nebo více slovních označení uvedených v dodatku 4 k této příloze spolu s odpovídající 
rozlišovací značkou nebo rozlišovacími značkami.

■ Značka, Typ, Palivo, Sériové číslo a Rok Výroby prostředku

9 Měření celkového prostupu tepla, určeni účinnosti chladicího zařízení

I0Které je určeno v souladu s ustanovením dodatku 2, oddílu 3.2.7, této Přílohy

"Skuetčná chladící kapacita každého výparníku závisí na počtu výparníků umístěných v kondenzační 
jednotce

12 V případě ztráty,může být vystaven nový Protokol nebo, místo něho, kopie ATP protokolu označená 
oficiálním razítkem s „Oficiální duplikát" (v červené barvě) a jménem, úřední osoby, jeho podpisem, a 
jménem příslušného nebo pověřeného orgánu.

'-Bezpečnostní prvky (reliéf fluorescenční písmo, UV písmo, nebo jiné bezpečnostní znaky, které 
prokazují originalitu protokolu).

14Pokud je použito, uvést jak byl vydávající orgán delegován k vydávání ATP protokol.

15 Všechna sériová čísla izotermických dopravních a přepravních prostředků (kontejnerů) mající vnitřní 
objem menší než 2m3 musí být uvedena. Seznam těchto čísel event. od čísla ... do čísla ... je také možno 
použít.


